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Bemærk: 
 I dette dokument forklares primært komponenterne og monteringstrinene, 

der adskiller sig fra systemet Solido SMART E uden fosfatfjernelse. 
 Vær derfor også opmærksom på den tekniske dokumentation Solido 

SMART (DOKK5110), der er indeholdt i leveringsomfanget.  
 Henvisninger vedrørende beholderinstallation findes også i den 

tilsvarende medfølgende installationsvejledning. 
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1. Sikkerhedshenvisninger 

 

Udfældningsmiddel 

 

Vigtigt: Irriterende/ætsende 
Irriterer øjnene og huden. 
Undgå berøring, og bær egnet beskyttelsesudstyr. 
Anvend kun beholdere og armaturer af kunststof. 
Ved korrekt indledning i biologiske spildevandsanlæg forventes der ikke fejl 
ved nedbrydeligheden af aktivt slam. 

 

Installation 
 

 

Vigtigt: 
Kun autoriseret fagpersonale må tilslutte de elektriske komponenter, tage dem i 
drift og åbne dem. Elforsyningen skal være sikret med et fejlstrømsrelæ 30 mA. 

 

 

Vigtigt: 
Det lille rensningsanlæg må kun installeres af fagpersonale. I den forbindelse 
skal man sørge for en ufarlig adgang til de tekniske komponenter. Afvigende 
udførelser fra fagvirksomhedens foreliggende installationsanvisninger skal 
afstemmes med producenten. Hvis det evt. er nødvendigt at gå ind, må det kun 
ske i tilstand uden strøm under overholdelse af forskrifterne til forebyggelse af 
ulykker (iltmangel). 

 

 

Vigtigt: 
KKA må kun tilsluttes til strømnettet af en elektriker. 

 Installér et HFI-relæ 30 mA 
 Kontrollér, at strømtilslutningen fungerer fejlfrit  

(PE-beskyttelsesleder intakt?) 

Drift 
 

 

Vigtigt: 
Træk aldrig netstikket ud under almindelig drift af anlægget. 
Bakterierne i det lille rensningsanlæg (KKA) skal altid forsynes regelmæssigt med 
ilt. 
Afbryd derfor heller ikke strømforsyningen til KKA ved længere fravær (f.eks. 
ferie). 
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2. Opbygning og funktionsmåde 

2.1 Opbygning i beholderen BL 

 

 

 

   

Udfældningsmidd

eltank 

Teknikkapsel med 

doseringspumpe 

Mandehul med teknikkapsel 

og udfældningsmiddeltank 
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2.2 Opbygning i beholderen M2 

 

 

   

  

Udfældningsmidd

eltank 

Teknikkapsel med 

doseringspumpe 

Mandehul med teknikkapsel 

og udfældningsmiddeltank 
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2.3 Detaljer udfældningsmiddeltank 

 

Disse dele er formonteret på udfældningsmiddeltanken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Funktionsmåde 

For at reducere fosfatkoncentrationen i det rengjorte spildevand doseres der et udfældningsmiddel. 

Doseringen foretages en gang tidsstyret i SBR-reaktoren med en doseringspumpe ved 

afslutningen af ventilationscyklussen. Den anbefalede doseringsmængde er ca. 5 liter pr. faktisk 

tilsluttet beboer og år.  

Vedrørende indstillingerne, se kapitlet 5 Styreenhed S40 Solido SMART DOP+P 

 

  

Indsugningsfilter 

 
Slangeforbinder til 

doseringsslange  

Indføring 

doseringsslange 

 

Påfyldningsåbnin

g 

 

Vægt 

 

Dæksel med sikringssnor 
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3. Leveringsomfang 

 

 

Bemærk: Kun dele, der afviger fra standardleveringsomfanget Solido SMART, 
udføres. 

 

Mængde Betegnelse Illustration 

1 Teknikkapsel Solido SMART med 

doseringspumpe 

 

 

 

 

1 Doseringspumpe  
(slangepumpe, monteret i teknikkapsel) 

 

 

↑           ↓ 
Sugeside      Trykside 

 

1 Doseringsslange, PE, 4x6 mm, transparent  

til udfældningsmiddel med  

 

doseringselement (trykside, formonteret på 

teknikkapslen)  

med holdeklemme 
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Mængde Betegnelse Illustration 

1 Tank til udfældningsmiddel, ca. 21 liter, 

med 

 

formonteret doseringsslange,  

indsugningsfilter med vægt (sugeside) 

 

Materiale til fastgørelse 

 

Niveau udfældningsmiddeltank:  

5 cm svarer til ca. 3 l 
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4. Installation 

 

 
Stil teknikkapslen og den fyldte 
udfældningsmiddeltank ved siden af 
mandehullet. 
 

 

 
Tilslut doseringsslangen til slangemuffen på 
udfældningsmiddeltanken. 
 
 

 
 

 
Fastgør holdeklemmen til doseringselementet 
på den pågældende boring på 
prøveudtagningskoppen. 
Klik doseringselementet ind i holdeklemmen. 
 

 

   
 

 
Sæt udfældningsmiddeltanken på 
mandehullets kant (i beholderen M2: 
konuskant), og fastgør den. 
 

 

 
 

 
Isæt teknikkapslen i henhold til den tekniske 
dokumentation DOKK5110. 
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5. Styreenhed S40 Solido SMART DOP 

 

 

Bemærk: 
 I dette dokument forklares primært komponenterne og menutrinene, der 

adskiller sig fra systemet Solido SMART E uden fosfatfjernelse. 
 Vær derfor også opmærksom på den tekniske dokumentation Solido 

SMART (DOKK5110), der er indeholdt i leveringsomfanget.  
 

 

5.1 Om styreenheden Solido SMART S40 

På styringens betjeningsoverflade anvendes der følgende begreber og forkortelser: 
 
Ventilation: Ventilationsprocessen, der finder sted i cyklussen 

Pause: Pause mellem de intermitterende ventilationsintervaller 

DENI-fase: Pause mellem de intermitterende ventilationsintervaller 

Sedimenteringsfase: 90-minutters sedimenteringsfase ved afslutningen af en cyklus 

KW-aftræk: Rentvandsaftræk, efter ønske kontinuerligt (kont., forindstillet) eller 
intermitterende 

Kompressor: Kompressoren, der befinder sig i kapslen, som aggregat 

BEL: Rørventilator 

KWH: Rentvandshævert 

KWP: Rentvandspumpe (som option i stedet for rentvandshævert) 

Start125%: Indkøringsfase, der aktiveres automatisk ved idrifttagning. 
Ventilationstiden forøges i 240 dage til 125 % af den indstillede værdi. 
Indkøringsfasens varighed kan indstilles. 
Indkøringsfasen kan som option anvendes eller deaktiveres. 

DOP Dosering fosfatfjernelse 

PAC Polyaluminiumchlorid (udfældningsmiddel) 
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5.2 Indstillinger fosfatfjernelse (DOP) ved idrifttagningen  

 

Hvis styreenheden S40 forbindes første med 
Solido SMART-anlægget og strømnettet, 
hentes idrifttagningsrutinen automatisk. Vigtige 
anlægsparametre fastlægges, i den forbindelse 
gælder følgende logik ved „pop-up“-menuerne 
med tre linjer: 
  

Generelt I eksemplet (illustration) 
 

Linje 1: Overskrift – hvilken parameter 
fastlægges 

Linje 2: Aktuelt gyldig indstilling 

Linje 3: Indstilling, der evt. skal vælges igen 
(kan ændres med piletaster) 

 

Muligt resultat efter ændring: 
Valg af sproget „Engelsk“ 

 

 

 

Vælg ved idrifttagningen: 
 
DOP (= dosering fosfatfjernelse) 
 
JA 
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5.3 Ændring af udfældningsmiddeltankens påfyldningsvolumen 

 
Indtast udfældningsmiddeltankens aktuelle 
påfyldningsvolumen under idrifttagningen 
eller efter påfyldningen. 
Anvend hertil en pejlepind af kunststof (5 cm 
svarer til ca. 3 l). 
 
Her vises restvolumenet, der forbliver i 
udfældningsmiddeltanken (tælling nedad).  
I parenteser står det oprindelige 
påfyldningsvolumen. 
 
Forkonfiguration ved idrifttagning 0.00L 
 

 

 

Tryk igen på den midterste tast, og indtast 
serviceadgangskoden. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Indtast det nye påfyldningsvolumen. 
 
Eksempel: Påfyldningsvolumen 
udfældningsmiddeltank 15 l 
 
 

 

 
 
 

 
Visning af det nye påfyldningsvolumen 
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5.4 Ændring af den indstillede volumenstrøm for doseringspumpen 

 

 

Bemærk: 
 Standardindstilling 42 ml/min (forkonfiguration) 
 Hvis der beregnes en afvigende værdi i forbindelse med vedligeholdelsen,  

skal du indtast den igen i styringen. 
 

 
Pumpens volumenstrøm 
 
Standardværdi (forkonfigureret) ved SEKO 
PE-3:  
42 ml/min  
 
Bemærk: Foretag evt. en volumetrisk måling 
ved større forskel mellem 
udfældningsmiddeltanken og pumpen. 
 
 

 

 
 

 
Tryk igen på den midterste tast, og indtast 
serviceadgangskoden. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Indtast den ønskede værdi, 
bekræft med den midterste tast. 
 
 
 

 

 
 

 
Den nye værdi er gemt. 
 

 

 
 

 



 
Premier Tech Aqua 14 / 24 EA Solido SMART +P 

  DOKK7319DK   30.05.2018 

5.5 Ændring af doseringspumpens funktionstid 

For at optimere anlæggets rengøringseffekt kan det være nødvendigt at tilpasse 

doseringspumpens funktionstid (i forbindelse med vedligeholdelsen). 

 
Gå til menupunktet 
Strømovervågning/DOP 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Og scroll til linjen 
Funktionstid DOP 
 
Det er doseringspumpens funktionstid  
i sek. pr. cyklus 
 
 

 

 
 
 

Tryk igen på den midterste tast, og indtast 
serviceadgangskoden. 

 

 
 

 
Indtast den ønskede værdi, 
bekræft med den midterste tast. 
 
 
 

 

 
 
 

 
Den nye værdi er gemt. 
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5.6 Visning Driftstimer 

 

 
I menuen Driftstimer vises: 
 
DOP: Doseringspumpens driftstimer 
 
PAC doseret: samlet doseret mængde 
polyaluminiumchlorid (kumuleret) 
 
 

 

 
 

 

 

 

5.7 Vigtige henvisninger til styringen med DOP 

 

 Doseringspumpen er ikke strømovervåget (ingen alarm, hvis pumpen svigter) 

 

 Når feriemodusen er aktiveret, er doseringspumpen inaktiv 

 

 

5.8 Alarmmelding “Efterfyld PAC“ 

 

6 uger før minimumvolumenet på 500 ml (0,5 l) underskrides, vises fejlmeldingen på displayet: 

Efterfyld PAC 

 

Der forbliver dermed tilstrækkelig tid til at organisere efterfyldningen. Kontakt i den forbindelse dit 

vedligeholdelsesfirma. 
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6. Specielle henvisninger vedrørende vedligeholdelsen 

6.1 Udfældningsmiddel 

 

Vigtigt: Irriterende/ætsende 
Irriterer øjnene og huden. 
Undgå berøring, og bær egnet beskyttelsesudstyr. 
Anvend kun beholdere og armaturer af kunststof. 
Ved korrekt indledning i biologiske spildevandsanlæg forventes der ikke fejl 
ved nedbrydeligheden af aktivt slam. 

6.2 Værktøj 

 Pejlepind fra kunststof til målingen af påfyldningsniveau i udfældningsmiddeltanken 

 Tragt og slange til påfyldningen af udfældningsmiddeltanken 

 

6.3 Indsugningsfilter i udfældningsmiddeltanken 

Kontrollér indsugningsfilteret i udfældningsmiddeltanken for aflejringer og tilstopninger. Rengør 

efter behov. 

 

6.4 Påfyldningsniveau udfældningsmiddel 

I forbindelse med vedligeholdelsen skal det faktiske påfyldningsniveau i udfældningsmiddeltanken 

udlignes med det „teoretiske“ påfyldningsniveau, der vises på styringen (PAC-rest). 

Påfyldningsniveau: 5 cm svarer til ca. 3 l udfældningsmiddel 

Ved signifikante afvigelser skal årsagen forklares.  

Mulige årsager: 
 

Foranstaltning:  
 

Pumpens volumenstrøm er ikke indstillet 
korrekt. 
 

Mål pumpens volumenstrøm, og tilpas evt. 
indstillingen til styringen, se kapitlet 5.4 
 
 

Tilstopning på doseringsslange eller 
doseringspumpe 

Kontrollér pumpen, slangen og 
indsugningsfilteret, rengør evt. 
 

Funktionsfejl på doseringspumpen 
 

Kontrollér pumpen. 
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6.5 Fyldning af udfældningsmiddeltanken 

 

Vigtigt: 
Overhold sikkerhedshenvisningerne til omgang med udfældningsmidlet, se 
bilaget i kapitlet 7.4. 

 

Som udfældningsmiddel anvendes der polyaluminiumhydroxidchlorid PAC. 

Fabrikat: Aquarel PK001  Leverandør: H2Ortner, Tyskland 

Beholder: Dunk 20 l, fyldning ca. 25 kg (svarer til ca. 18,4 l) 

Se datablade i bilaget 

 

Årsforbrug for gennemsnitligt enfamilieshus: ca. 15 liter 

Efter påfyldning af udfældningsmiddeltanken skal det nye påfyldningsvolumen indtastes på 

styringen, se kapitlet 5.3 

 

6.6 Doseringspumpe 

Pumpeslangen i huset skal udskiftes en gang om året i forbindelse med vedligeholdelsen. 

 

Reserveslange: Peristaltikslange, materiale: Santoprene 

 

                 

     ↑        ↓ 
Sugeside  Trykside 
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7. Bilag 

7.1 Klemmeskema/lederkonfiguration 

 

 

 

 

S40 Basisversion 

 

Aggregat Funktion Nummer Stikben 

Alle PE PE 

Alle N 1 

Kompressor L 2 

Ventil KWH (eller KWP) L 3 

Doseringspumpe DOP L 4 

Fri L 5 

SWS SWS TIL 6 

 

 

 

  

PE 

T 

3 4 

PE 

T 

2 5 
5 

1 6 

Stikben Stikdåse 

2 

6 1 

4 3 
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7.2 Tekniske data doseringspumpe 

 
 

 
 

 

 

 

  

±15 % ved drift med vand 

     ↑              ↓ 
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7.3 Datablad udfældningsmiddel 

(only swedish available) 
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7.4 Uddrag af sikkerhedsdatablad udfældningsmiddel 

Navn: Aquarel PK001  
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Premier Tech Aqua 24 / 24 EA Solido SMART +P 

  DOKK7319DK   30.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREMIER TECH AQUA GmbH, mai 2018 

Forbehold for tekniske ændringer og rettigheder. Intet ansvar for trykfejl. 

Indholdet i den tekniske dokumentation er del af garantibetingelserne. 

De gældende standarder og andre regelsamlinger samt forskrifterne til forebyggelse af ulykker skal overholdes 

ved planlægning og installation. 


