
Alt til dine VA projekter

Oldebjerg
overgangsmanchetter 

Støbejern

Ler

Beton

Produktblad overgangsmanchetter 

Testet af Teknologisk institut  
VA-godkendelse: VA2.23/20667

Oldebjerg A/S · Industrivej 2 · 4180 Sorø

Leveres med syrefaste / rustfri spændebånd AISI 316.  
 - der kan spændes op til 12 Nm.  
Koblingerne er lavet af fleksibel PVC / termoplast.  
Materialet er upåvirket af UV-stråling og langt de fleste kemi-
kalier. Meget robust materiale, som er utrolig trækstærk.

VI ER DE ENESTE I DK:
ALLE PRODUKTER 

TESTET PÅ
TEKNOLOGISK INSTITUT

368
Inspected by DTI

Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på www.oldebjerg.dk
Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00

Varenummer Nominel størrelse Spændvidde

192535113 110/65mm 75-85 x 100-115mm

192535115 110/100mm 100-115 x 100-115mm

192535168 160/150mm 145-168 x 145-168mm

192535221 200/200mm 200-221 x 200-221mm

192535267 250/250mm 245-267 x 245-267mm

192535328 315/300mm 308-328 x 308-328mm

Varenummer Nominel størrelse Spændvidde

192535134 110/100mm 100-115 x 121-136mm

192535190 160/150mm 145-168 x 175-193mm

192535249 200/200mm 200-221 x 220-250mm

192535322 250/250mm 250-269 x 300-325mm

192535369 315/300mm 305-325 x 330-371mm

Varenummer Nominel størrelse Spændvidde

192535149 110/100mm 100-115 x 135-152mm

192535218 160/150mm 145-168 x 200-221mm

192535286 200/200mm 200-221 x 260-289mm

192535337 250/250mm 240-250 x 319-339mm

192535418 315/300mm 305-325 x 405-421mm


